
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :)معلومات و مجهولات)ورودی و خروجی 

 معلومات موقعیت شماره
 و دبی فشاردما، آب شور ورودی به قسمت رطوبتزن 1

  رطوبتزنآب شور خروجی از قسمت  2

 دما،فشار و دبی آب شیرین ورودی 3

  آب شیرین خروجی 4

 دما،فشار و رطوبت نسبی هوای ورودی به قسمت رطوبتزن 5

  هوای خروجی از قسمت رطوبتزن 6

  هوای خروجی از قسمت رطوبتزدا 7
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 :فرضیات 

  100فشار در سیستم برابر𝑘𝑝𝑎  .است 

  رطوبتزن و رطوبتزدا آدیاباتیک هستند.هر دو قسمت 

 ها پایدار هستند.تمامی جریان 

  گیریم.در نظر می 1رطوبت نسبی هوای خروجی از قسمت رطوبتزن را برابر 

 گیریم.خواص ترمودینامیکی آب شور را مانند آب شیرین در نظر می 

 

 :حالات حل مسئله 

 تغییر دبی آب شور و شیرین ورودی .1

 و شیرین ورودی تغییر دمای آب شور .2

 تغییر شرایط هوای ورودی .3

 

 :خروجی مسئله 

 دبی آب شیرین تولیدی .1

 شرایط هوای خروجی از قسمت رطوبتزدا .2

ای)نسبت خروجی حاصله،نسبت بازیابی و های اصلی مسئله هستند که از آن برای محاسبات دیگر پارامترهای مقایسهموارد فوق خروجی          

الامکان تمام رطوبت جذب شده توسط شود و حتی %111یافتن شرایطی است که رطوبت نسبی خروجی قسمت رطوبتزن  هدفشود.می...(استفاده 

 هوا در قسمت رطوبتزن،در قسمت رطوبتزدا گرفته شود.

 

 :معادلات حاکم 

�̇�1 + �̇�5𝜔5 = �̇�2 + �̇�6𝜔6                              بقای جرم قسمت رطوبتزن 

�̇�3 + �̇�6𝜔6 = �̇�4 + �̇�7𝜔7                              بقای جرم قسمت رطوبتزدا 

�̇�1ℎ1 + �̇�5ℎ5 = �̇�2ℎ2 + �̇�6ℎ6                   بقای انرژی قسمت رطوبتزن 

  



�̇�4ℎ4 + �̇�7ℎ7 = �̇�5ℎ5 + �̇�8ℎ8                     بقای انرژی قسمت رطوبتزدا 

                        ℎ5 = ℎ𝑎5 + 𝜔5ℎ𝑔5         ℎ6 = ℎ𝑎6 + 𝜔6ℎ𝑔6        ℎ7 = ℎ𝑎7 + 𝜔7ℎ𝑔7 

               �̇�𝑑𝑤 = �̇�4 − �̇�3           

        �̇�𝑠𝑤 = �̇�1 

           η1 =
�̇�2

�̇�1
 بازدهی قسمت رطوبتزن                                                                    

η2 =
�̇�4

�̇�3
 بازدهی قسمت رطوبتزدا                                                                     

 

 


