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هدف از بخش اول آشنایی کامل با مفهوم پریونیت کردن سیستم است. شما با مفهوم پریونیت کردن در درس آشنا شدید. ابتدا شبیه‌سازی این بخش و سپس به سوالات مربوطه پاسخ دهید.
شبیه‌سازی:
همراه با فایل توضیحات پروژه  یک فایل شماتیک و اطلاعات شبکه 33 IEEE استاندارد و یک پوشه از فایل‌های متلب قرار داده شده است.
· ابتدا فایل main.mat را باز کرده. در این فایل متغیرهای زیر تعریف شده است:
جدول یک
	توان مبنای شبکه
	1) sbase

	ولتاژ مبنای شبکه
	2) vbase

	ماتریکس اطلاعات شبکه
	3) data33bus


 
Data33bus یک ماتریس با 32 سطر و 8 ستون است.که هر ستون در زیر توضیح داده شده است:
	Q متصل به شین
[kVar]
	P متصل به شین
[kW]
	Y/2 خط
[Ω]
	X خط
[Ω]
	R خط [Ω]
	شین انتهای خط
	شین ابتدای خط
	شماره شین



برای درک بهتر سطر اول این ماتریس به صورت زیر است:
	Q متصل به شین
[kVar]
	P متصل به شین
[kW]
	Y/2 خط
[Ω]
	X خط
[Ω]
	R خط [Ω]
	شین انتهای خط
	شین ابتدای خط
	شماره شین
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که یعنی به شین شمار دو یک باری به اندازه توان اکتیو 100 کیلو وات و 160 کیلو وار متصل است و بین شین‌های 1 و 2 یک خطی بصورت مدل π با پارامترهای R، X و y/2 متصل است. مدل خط π در شکل زیر آمده است.
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مدل خط π
فایل PU.mat را طوری تکمیل نمایید که با اجرای دستور زیر در فایل main  خروجی Data چاپ شود.
[Data] = PU(sbase ,vbase , data33bus)

خروجی Data :
	Q متصل به شین
[P.U]
	P متصل به شین
[P.U]
	Y/2 خط
[P.U]
	X خط
[P.U]
	R خط [P.U]
	شین انتهای خط
	شین ابتدای خط
	شماره شین



تذکر: PU یک تابع است.
سوألات:
· توضیح دهید هدف از پریونیت کردن شبکه چیست؟
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