پرسشنامه تخصصی
پاسخگوی محترم با عرض سلام و سپاس بابت زمانی را که جهت تکمیل پرسشنامه صرف می کنید پرسشنامه تخصصی ساختمانهای سبز مشتمل بر 5 فصل سایت- آب- انرژی- مواد و مصالح-کیفیت محیط داخلی می باشد. متاسفانه در کشور ما بر خلاف بسیاری از کشورهای دنیا فاقد هرگونه استاندارد مشخصی درخصوص ساختمانهای سبز میباشیم لذا در حال حاضر با هدف بومی سازی استاندارد سبز در کشور ما، خروجی 6 استاندارد معتبر دنیا بصورت پرسشنامه ذیل اخذ شده است لذا با هدف وزن دهی به هر آیتم پرسشنامه، شما پرسش شونده محترم ضمن خواندن دقیق هر آیتم در مقابل آن ضریب های 0 (بی اهمیت) الی 4 (خیلی مهم) قرار دهید و شایسته است از دادن امتیازهای بالا همانند بسیاری از استانداردهای دنیا جز در موارد خیلی مهم خودداری فرمائید

کیفیت محیط داخلی(Indoor Quality)
	ردیف
	موضوع
	شرح
	ضریب اهمیت

	   I1
	منابع داخلی آلودگی هوا
	حداقل 95% از رنگهای داخلی،چسب ها،درزگیرها و فرش ها منطبق با معیارهای مناسب برای ترکیبات آلی فرار و فرمالدئید می باشد و یا در ساختمان از هیچ رنگ،چسب و یا فرش استفاده نشده است 
		0
	1
	2
	3
	4




	   I2
	سیستم پایش دی اکسید کربن
	نصب دائم سیستم ها و تجهیزات پایش برای اعلام هشدار افزایش دی اکسید کربن در محیط
		0
	1
	2
	3
	4




	   I3
	ورودی هوای بیرون
	با توجه به شرایط اطراف سایت،ورودی هوا به دور از منابع آلودگی قرار گرفته است همچنین آنها به دور از دریچه های خروجی فاضلاب و ...  قرار گرفته اند یا حداقل 3 متر از آنها فاصله دارند
		0
	1
	2
	3
	4




	I4
	نور روز
	استفاده مناسب از نور روز برای تامین روشنایی داخل واحدها بطوریکه تمامی قسمت های ساختمان از روشنایی روز مناسبی برخوردار باشند
		0
	1
	2
	3
	4




	I5
	کنترل نور روز
	درخشش و تابش آفتاب توسط پرده های معمولی یا در نوع پیشرفته توسط پرده های اتوماتیک کنترل می شود
		0
	1
	2
	3
	4




	I6
	دستگاه های نور روز
	در ساختمانهایی که دارای نور روز کمتری هستند از پارتیشن های کوتاه و یا شیشه ای، قفسه های سبک و الیاف نوری برای انتقال و هدایت نور استفاده شده است
		0
	1
	2
	3
	4




	I7
	راحتی نور و رنگ
	نوع رنگ روشنایی ها و بدنه های محیط داخلی و خارجی ساختمان مناسب بوده و از رنگ های ملایم در محیط داخلی و خارجی ساختمان استفاده شده است
		0
	1
	2
	3
	4




	I8
	منظره
	حداقل 60% فضاهای داخلی ساختمان از قبیل آشپزخانه، هال و پذیرایی و اتاق های خواب دارای یک خط دید مستقیم و بدون واسطه به بیرون با کیفیت مناسب هستند
		0
	1
	2
	3
	4




	I9
	کاهش آلودگی نور در شب
	اطمینان حاصل شود که نورپردازی خارجی در مناطق مناسب متمرکز شده و نورپردازی به سمت پائین به حداقل میرسد و تمام روشنایی های خارجی(بجز روشنایی ایمنی و امنیت) بطور خودکار بین ساعت 23 تا 7 صبح خاموش می شود
		0
	1
	2
	3
	4




	I10
	کنترل روشنایی موضعی
	کنترل دقیق روشنایی در هر واحد و به تفکیک مناطق مختلف بصورت کنترل از راه دور یا سیستم کنترل اتوماتیک اجرا شده است
		0
	1
	2
	3
	4




	I11
	کنترل روشنایی خارجی
	حداقل برای 90٪ از مناطق مشترک (شامل لابی های آسانسور ، پله ها ، پارکینگ ها و باغها) از روشنایی های سنسوردار با نور کنترل شده همراه با استراتژی روشنایی روز استفاده شده است
		0
	1
	2
	3
	4




	I12
	کاهش آلودگی صوتی
	اطمینان حاصل شود که ساختمان دور از مناطق حساس به سر و صدا واقع شده باشد و این فاصله حداقل 800 متر باشد
		0
	1
	2
	3
	4




	I13
	عملکرد صوتی(آکوستیک)
	از مصالح مناسب با هدف ایجاد یک محیط آکوستیک بین اتاق ها،کف ساختمانها، سرویس های بهداشتی، فضاهای مجاور آسانسور و بطور کلی فضاهای حساس به سر و صدا استفاده شده است
		0
	1
	2
	3
	4




	I14
	تهویه مناطق مشترک
	کلیه مناطق مشترک ساختمان از قبیل راه پله، پارکینگ و لابی ها دارای تهویه مناسب طبیعی یا مکانیکی می باشد
		0
	1
	2
	3
	4




	I15
	تهویه طبیعی یا مکانیکی
	فراهم نمودن سیستم های تهویه طبیعی یا مکانیکی برای حداقل 75% فضاهای مسکونی و اتاقهای قابل سکونت با هدف افزایش کیفیت هوای داخلی و بهبود حرارتی
		0
	1
	2
	3
	4




	I16
	تهویه مطبوع
	سیستم تهویه مطبوع برای کاهش توزیع عمودی دما و سرعت جریان هوا در اتاق انتخاب شده است
		0
	1
	2
	3
	4




	I17
	عملکرد تهویه طبیعی
	برای عملکرد مناسب تهویه طبیعی اتاقها، فضای بازشوی پنجره ها حداقل یک هشتم فضای اتاق طراحی و اجرا شده است
		0
	1
	2
	3
	4




	I18
	راحتی حرارتی
	تجهیزات حرارتی مناسب و کافی برای دستیابی به دمای مطلوب ساکنان در تابستان و زمستان وجود دارد و درجه بالایی از راحتی حرارتی برای ساکنان فراهم شده است و حداقل معادل 80% ساکنان از آن راضی هستند
		0
	1
	2
	3
	4




	I19
	زون بندی حرارتی
	منطقه بندی و زون بندی حرارتی گرم و سرد برای تمامی قسمت های ساختمان طراحی و اجرا شده است بطوریکه برای فضاهای مختلف و هر زون امکان سرما یا گرما فراهم است تا ساکنین بتوانند یک محیط حرارتی راحت را برای خود فراهم کنند
		0
	1
	2
	3
	4




	I20
	کنترل رطوبت
	امکانات و تجهیزات رطوبت زدایی و رطوبت پذیری در دسترس است و ظرفیت تجهیزات برای حفظ رطوبت در محدوده 45 تا 55% وجود دارد
		0
	1
	2
	3
	4




	I21
	امنیت
	اقدامات امنیتی و ایمنی مناسبی برای ساختمان مربوطه پیش بینی شده است و در مجموع رضایت بخش است
		0
	1
	2
	3
	4




	I22
	سیستم اطلاعات پیشرفته
	خطوط ارتباطی تلفن و اینترنت و دسترسی به شبکه فیبر نوری در هر یک از اتاقها وجود دارد 
		0
	1
	2
	3
	4




	I23
	ارزیابی از ساکنان
	ارزیابی بررسی آسایش در مورد سرنشینان پس از 12 ماه که شامل کیفیت هوا، راحتی حرارتی ، نور روز ، راحتی آکوستیک ، راحتی بینایی می باشد و بیش از 80% ساکنین از موارد فوق الذکر رضایت دارند
		0
	1
	2
	3
	4
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