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پاسخگوی محترم با عرض سلام و سپاس بابت زمانی را که جهت تکمیل پرسشنامه صرف می کنید پرسشنامه تخصصی ساختمانهای سبز مشتمل بر 5 فصل سایت- آب- انرژی- مواد و مصالح-کیفیت محیط داخلی می باشد. متاسفانه در کشور ما بر خلاف بسیاری از کشورهای دنیا فاقد هرگونه استاندارد مشخصی درخصوص ساختمانهای سبز میباشیم لذا در حال حاضر با هدف بومی سازی استاندارد سبز در کشور ما، خروجی 6 استاندارد معتبر دنیا بصورت پرسشنامه ذیل اخذ شده است لذا با هدف وزن دهی به هر آیتم پرسشنامه، شما پرسش شونده محترم ضمن خواندن دقیق هر آیتم در مقابل آن ضریب های 0 (بی اهمیت) الی 4 (خیلی مهم) قرار دهید و شایسته است از دادن امتیازهای بالا همانند بسیاری از استانداردهای دنیا جز در موارد خیلی مهم خودداری فرمائید

فصل آب(Water)
	ردیف
	موضوع
	شرح
	ضریب اهمیت

	 W1
	کاهش مصرف آب
	مدیریت مصرف و تشویق به کاهش مصرف آب آشامیدنی بطوریکه باعث کاهش 10%-20%-30%-40% و 50 %آب آشامیدنی نسبت به ساختمان پایه گردد
		0
	1
	2
	3
	4




	W2
	تفکیک لوله کشی آب
	در طراحی و اجرای ساختمان امکان تفکیک لوله کشی اجزای بهداشتی و نیازهای شرب از نیازهای غیر شرب از قبیل استخرهای شنا، آبیاری محوطه و ... وجود داشته باشد 
		0
	1
	2
	3
	4




	W3
	تجهیزات کاهنده مصرف آب
	با هدف صرفه جویی و کاهش مصرف آب، شیرهای اصلی آب از قبیل آشپزخانه،حمام،دستشویی و ... مجهز به امکانات صرفه جویی در آب هستند یعنی از شیرهای پدالی،چشم الکترونیکی،لمسی،دوش های سنسوردار،شیرآلات کاهش دهنده دبی،فلاش تانک دو زمانه،سر شیر و فشار شکن آب ظرفشویی استفاده شده است
		0
	1
	2
	3
	4




	W4
	لوازم کارآمد
	نصب شیرآلات و وسایل کارآمد در آب که دارای طرح برچسب کارآیی درجهA  هستند
		0
	1
	2
	3
	4




	W5
	بازیافت آب باران
	مخزن آب و تجهیزات لازم برای جمع آوری و استفاده مجدد از آب باران در محدوده سایت پروژه نصب شده بطوریکه باعث کاهش مصرف حداقل 5% و یا 10% آب باران گردد
		0
	1
	2
	3
	4




	W6
	آبیاری قطره ای
	در آبیاری محوطه و فضای سبز از امکانات آبیاری قطره ای استفاده شده است
		0
	1
	2
	3
	4




	W7
	تصفیه فاضلاب
	امکانات و تجهیزات لازم برای تصفیه و بازیافت آب خاکستری وجود دارد بطوریکه حداقل 50% فاضلاب در محل بر اساس استانداردهای آب تصفیه شود و برای مصارف غیر شرب از قبیل آبیاری محوطه، سیفون توالت، وسایل گرمایی و ... استفاده می شود
		0
	1
	2
	3
	4




	W8
	گیاهان مقاوم به کم آبی
	در صورتی که از آب آشامیدنی برای آبیاری محوطه و فضای سبز استفاده می شود به طبع آن از گیاهان مقاوم به کم آبی در کاشت محوطه استفاده گردد
		0
	1
	2
	3
	4




	W9
	سیستم تشخیص نشتی آب
	بکارگیری سیستم های تشخیص نشتی که قادر به تشخیص نشت عمده آب هستند دستگاههای کنترل جریان که میزان تأمین آب به هر منطقه را برای کاهش هدر رفت آب تنظیم می کنند دریچه های جداسازی نشت در دسترس است تا نشتی متوقف شود
		0
	1
	2
	3
	4




	W10
	نظارت بر مصرف آب
	بجهت نظارت بر آب مصرفی و همچنین تشویق در صرفه جویی و مدیریت مصرف آب از نصب نمایشگرهای میزان مصرف آب بر مناطق پر مصرف از قبیل خروجی های حمام، آشپزخانه،دستشویی و محوطه استفاده شده است
		0
	1
	2
	3
	4






